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¡ I M P O R TA N T E !
El producto entregado por la empresa TADEO CZERWENY 
S.A., debe ser instalado, operado y mantenido, 
exclusivamente por personal especializado y calificado.

1. GARANTÍA
TADEO CZERWENY S.A. garantiza el normal funcionamiento del equipo por 
medio del certificado de garantía entregado.

Manual de montaje y mantenimiento 
para Transformadores Monoposte.

2. ALCANCE
La lectura del presente manual, es de ayuda en la recepción, inspección, ma-
nipulación, puesta en servicio y mantenimiento de los transformadores tipo 
distribución monoposte (rurales). Mantener el equipo en condiciones óptimas y 
seguras disminuirá los riesgos de errores que puedan ocasionar daños al equipo 
y/o al personal.

Al realizar los trabajos, respetar los procedimientos, advertencias e instrucciones 
especiales, como así los procedimientos, normas y disposiciones locales o regio-
nales de seguridad que apliquen.

En caso de necesitar información adicional referente a instalación, operación y/o 
mantenimiento en particular de su transformador, contactar al sector SERVI-
CIOS de TADEO CZERWENY S.A.

+ 54 3404 487200 - Int. 113

servicios1@tadeoczerweny.com.ar
SERVICIO TÉCNICO 
Llame al teléfono o envíe un mail

Transformador monoposte
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3. POLITICA DE CALIDAD
Sus necesidades serán satisfechas por nuestro compromiso y productos confor-
me a los términos acordados.

Nuestro criterio de calidad mas importante 
es la satisfacción de nuestros clientes.

Nos adherimos a la norma ISO 9001, que perfilan las exigencias para el asegura-
miento de la calidad en nuestro negocio y nos comprometemos al cumplimiento 
de los requisitos del cliente, legales, normativos y reglamentarios.

4. SEGURIDAD
Durante cualquier tarea a realizar (inspección, instalación, mantenimiento, etc), 
sobre los transformadores, se deben seguir las buenas prácticas de seguridad. 
Además, hay procedimientos inherentes a cada transformador que se deben 
respetar para la protección del personal y del equipo.

La instalación, la manipulación, el montaje, el funcionamiento y el mantenimien-
to de transformador presenta riesgos potenciales entre los que se encuentran:

• Tensiones y corrientes letales.

• Elementos pesados y suspendidos.

• Resbalones, tropezones y caídas.

La seguridad, como se define en estas instrucciones, comprende dos conceptos:

• Lesiones personales o muerte.

• Averías de productos o equipos. (Daños en la estructura o reducción de la 
vida útil del transformador o equipamientos adyacentes).

TADEO CZERWENY S.A., recomienda a los operarios que deban realizar cual-
quiera de los trabajos mencionados anteriormente, la utilización de todos los 
elementos de protección personal correspondientes (cascos, guantes, gafas, 
arnéses, protectores auditivos, zapatos de seguridad, etc). La utilización de los 
mismos aseguran la integridad del operario.

TADEO CZERWENY S.A., recomienda la utilización de productos y/o procesos 
que no alteren o dañen el medio ambiente.

¡ P R E C A U C I Ó N !
NUNCA operar el transformador mientras esté energizado. 
Puede sufrir descargas eléctricas y ocasionar lesiones gra-
ves o incluso la muerte.

Transformador monoposte



5 Código FT2234   |   Revisión 2.0.0

Manual de montaje y mantenimiento de 
Transformadores monoposte

5. PARTES DEL TRANSFORMADOR

Referencias:

1.  Boca de carga.

2.  Vinculación de tierra 
 entre tapa y cuba. 

3.  Soporte de amarre a poste.

4.  Niple de desagote.

5.  Conmutador sin tensión.

6.  Placa característica.

7.  Terminal de puesta a tierra. 

8.  Aisladores de alta tensión.

9.  Tapa.

10. Aisladores de baja tensión.

11.  Cuba.

Fig Nº2: Partes del transformador.Fig Nº1: Partes del transformador.
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6. RECEPCION DEL TRANSFORMADOR
6.1. Inspección visual
• Realizar una inspección minuciosa antes de bajar el transformador del me-

dio de transporte.

• Verificar ausencia de golpes, daños en la pintura, perdida de aceite, precin-
tado de desagote y boca de carga, bulonería tapa-cuba, etc. La ruptura de 
cualquier precinto de seguridad hará caducar la garantía de su producto.

• Verificar que todos los accesorios y componentes del equipo se encuentren 
en perfecto estado (libre de golpes, roturas, etc).

• Si se encuentra evidencia de daños y/o huellas de manejo inadecuado en el 
transporte, se deberá informar al transportista e inmediatamente notificarlo 
a TADEO CZERWENY S.A.

• Para el transporte del transformador se deberá tener presente las indica-
ciones que figuran en las calcomanías colocadas en cada equipo. El no 
cumplimiento de éstas hará caducar la garantía.

Fig Nº3: Condiciones de Transporte.

Transformador monoposte
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6.2. Manipulación
Para el izaje del transformador se deberá elevar utilizando EXCLUSIVAMENTE 
los cáncamos previstos para tal fin.

Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA se podrá desplazar el equipo tomado desde 
los aisladores o rodando sobre su base.

Observar el peso del equipo en su placa característica para seleccionar los ele-
mentos adecuados de elevación.

Fig Nº4: Soportes de amarre.

Fig Nº6: Elementos de izaje y amarre.

Fig Nº5: Cáncamos de izaje.

Referencias:

1.  Soportes de amarre.

2.  Cáncamos de izaje. 
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Para el montaje sobre poste, utilizar las abrazaderas correspondientes según la 
siguiente indicación:

Fig Nº7: Formas de amarre según peso del transformador.

Referencias:

1.  Poste.

2.  Transformador. 

1

2

Peso hasta 280 kg Peso mayor a 280 kg
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7. PUNTOS A VERIFICAR PREVIA 
PUESTA EN SERVICIO
• Ensayo de Relación.

• Ensayo de Resistencia de bobinados.

• Resistencia aislación con una tensión máxima de 2.5 kV durante 
60 segundos entre:

 ‐ AT/BT.

 ‐ AT/M → Excepto Monofásicos (con retorno por tierra).

 ‐ BT/M.

• No deben existir fugas de aceite.

• El cambiador de derivaciones debe de estar en la posición requerida de 
acuerdo con las tensiones correspondientes a los puntos de la conmutación.

• Una vez realizadas las acometidas, verificar que todas las conexiones se en-
cuentren ajustadas firmemente. 

• Calibrar explosores a cuernos según 7.1.

Nota: los valores de resistencia y resistencia de aislación 
sean de la misma magnitud que el indicado en el proto-
colo de ensayo de la maquina. 

Transformador monoposte
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7.1. Explosores a cuerno
EQUIPO DE 13.2 kV

Para un correcto funcionamiento ante sobre tensiones de origen atmosférico 
o maniobras, es necesario calibrar los explosores a cuerno de su transformador 
con las distancias detalladas en la siguiente imagen.

Fig Nº8: Vista anterior
de un aislador de 13.2 kV.

Fig Nº9: Vista lateral
de un aislador de 13.2 kV.

Fig Nº10: Vista superior
de un aislador de 13.2 kV.Tabla Nº1: Dimensiones de calibración.

Nivel
DIMENSIONES [mm]

ds S1 a d1 d

1º 14 14 10 10 6

2º 20 20 10 17 6

1º Con descargador externo 
2º Sin descargador externo
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EQUIPO DE 33 kV

Para un correcto funcionamiento ante sobre tensiones de origen atmosférico 
o maniobras, es necesario calibrar los explosores a cuerno de su transformador 
con las distancias detalladas en la siguiente imagen.

Fig Nº11: Vista anterior
de un aislador de 33 kV.

Fig Nº12: Vista lateral
de un aislador de 33 kV.

Fig Nº13: Vista superior
de un aislador de 33 kV.

Tabla Nº2: Dimensiones de calibración.

Nivel
DIMENSIONES [mm]

ds S1 a d1 d

1º 34 34 18 29 8

2º 55 55 18 52 8

1º Con descargador externo 
2º Sin descargador externo
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8. MANTENIMIENTO
El transformador es una máquina estática (no posee partes móviles ni rotantes), 
que basada en el principio de inducción electromagnética transfiere energía 
eléctrica de una tensión y corriente determinada, desde un circuito “primario”, a 
una tensión y corriente diferente.

Generalmente esta ubicado en lugares poco transitados o de difícil visibilidad, 
siendo recomendable por ello realizar un mantenimiento periódico (preventivo) 
para mantener su performance y prolongar su vida útil, asegurando su buen 
desempeño.

La vida del transformador depende especialmente de la calidad del aceite que 
contiene. También hay que tener en cuenta el estado de los aisladores de porce-
lana, terminales, puestas a tierra, descargadores, protecciones.

Dentro de la filosofía de calidad, TADEO CZERWENY S.A. sugiere realizar los 
controles de mantenimiento detallados a continuación.

El mantenimiento e inspección, deben realizarce solo después de haber confir-
mado que todas las partes se encuentran desenergizadas.

Recuerde, su transformador TADEO CZERWENY S.A. es un elemento suma-
mente confiable, siempre y cuando se realicen lo controles mínimos sugeridos.

8.1. Mantenimiento preventivo
Es recomendable una inspección visual periódica de las partes externas del 
transformador al menos de forma anual. Los puntos a inspeccionar son:

• Bornes de alta tensión.

• Bornes de baja tensión y la conexión de los cables.

• Accesorios de protección.

• Acabado de la cuba.

• Hermeticidad.

8.2. Inspección de la cuba
Estando el transformador desinstalado y si la cuba muestra evidencias de he-
rrumbre o deterioro de la pintura, el área afectada puede limpiarse y retocarse 
con una capa de pintura, protegiendo los bornes, para evitar que la propagación 
de la corrosión.

Transformador monoposte
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8.3. Inspección del volumen de aceite
Desde el punto de vista del aislamiento y refrigeración del transformador el 
nivel de aceite debe ser verificado. Al no tener medidores de nivel, lo que se 
recomienda es una inspección visual, sobre cada elemento que lo compone, ve-
rificar que no existan manchas o derrames de aceite sobre el transformador. 
Con esto podemos determinar que al no existir fugas, el nivel del aceite es el 
correcto para su debido funcionamiento.

8.4. Fugas de aceite
Estas fugas pueden ser causadas por el deterioro de alguna junta o elemento 
que compone al transformador; algunas tardan en descubrirse. 

Si el transformador se encuentra energizado se recomienda solamente hacer 
una inspección visual y asi poder determinar si existe alguna fuga de aceite. 

Otra alternativa es realizar de manera mas exhaustiva una vez desenergizado, 
revisando los diferentes accesorios y observar presencia de aceite, para así poder 
determinar si se encuentran fugas no perceptibles a la vista. 

En caso de que el transformador posea radiadores, verificar si no existen fugas 
en las uniones de soldaduras de las aletas con la cuba. 

Se recomienda no realizar reparaciones de soldadura sobre los equipos, debido 
a que se pueden producir accidentes. 

8.5. Inspección de los aisladores 
Excesivo calentamiento local:
Ponga atención a las partes de los bornes de conexión. Con el equipo desener-
gizado, verificar que se encuentren bien apretados y que no tengan partículas 
contaminantes. 

Contaminación: 
Cuando exista mucha contaminación ambiental, se debe efectuar una limpieza 
para la cual el transformador debe estar fuera de servicio y usar un paño seco o 
húmedo según sea el grado de contaminación, para realizar su correcta limpieza.

Daños mecánicos: 
Verifique si existen daños, roturas en la estructura propia del aislador.

Fugas de Aceites: 
Revise las diversas piezas de los aisladores para ver si existen fugas de aceite. Si 
el aceite se sale por la junta, debe realizar el cambio de la misma. 

Transformador monoposte
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8.6. Inspección de las juntas
La inspección que se lleva a cabo es visual, si las juntas se encuentran dañadas 
y produce pérdidas de aceite, lo que se recomienda es realizar el cambio de la 
misma.

8.7. Inspecciones periódicas de de los accesorios
En la siguiente tabla se detalla algunos de los valores a esperar para las medicio-
nes o maniobras realizadas a los accesorios de su transformador.

Ítem Verificación Varificar en 
la puesta 
en marcha

Frecuencia de 
verificación luego de 
la puesta en marcha

Valores 
límites

A
cc

es
or

io
s

Aisladores: verificar si existen 
porcelanas rotas, acumulación 
de pérdidas de aceite por la base 
del aislador y / o por la cúpula.

SI Semestral No aplica

Bornes/conexionado: verificar 
que las conexiones estén firmes 
y libres de óxidos.

SI Anual No aplica

Puestas a tierra SI Anual < 2 Ω

Descargadores SI Anual Ajustar, según el nivel de 
tensión de acuerdo a: 
Tabla 1 o Tabla 2.

Conmutador sin tensión: medir 
los valores de resistencia de las 
tres fases de los arrollamientos 
primario*; secundario y 
compararlos entre sí, (previo 
haber efectuado 10 maniobras  
en ambos sentidos, desde la 
primera a la última posición del 
primario).*

SI Antes de cada 
conmutación

No deben registrarse 
diferencias superiores al 
±5% entre las mediciones. 
En el caso de equipos 
monofásicos la 
comparación será con el 
valor de protocolo.

Tabla Nº3: Especificaciones de mantenimiento para accesorios.

Transformador monoposte
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9. ACEITE AISLANTE
Para mantener el transformador en perfectas condiciones de operación se de-
ben tener en cuenta los puntos anteriores. 

El aceite además de servir como medio aislante sirve para transferir el calor ge-
nerado en las bobinas y el núcleo hacia las paredes de la cuba y los radiadores. 
Por esto se requiere que cumpla con las siguientes características:

• Elevada rigidez dieléctrica.

• Baja viscosidad.

• Bien refinado y libre de materiales que puedan corroer las partes metálicas.

• Estar libre de humedad y componentes que se polaricen.

• Tener un bajo punto de fluidez.

• Que tenga poca evaporación.

9.1. Deterioro del aceite
El aceite aislante se deteriora por la acción de humedad y del oxígeno, por la 
presencia de catalizadores (cobre) y por temperatura. La combinación de estos 
elementos producen una acción química en el aceite, la cual da como resultado 
da la generación de ácidos que atacan a los aislamientos y a las partes metálicas 
del transformador. De esta acción química, resultan los que se precipitan en el 
transformador y que impiden la correcta disipación del calor, acelerando por lo 
tanto, el envejecimiento de los aislamientos y por ende del transformador.

La humedad presente en el aceite puede originarse por el aire que entra en 
el transformador en operación, a través de sus juntas y de grietas en la cuba. 
También se genera por conducción de los aislamientos al aceite. Otro factor que 
deteriora este producto es la presencia de gases, los cuales son liberados por 
descomposición propia del mismo y de los aislamientos a altas temperaturas.

Además de lo anterior, el aceite sufre una serie de reacciones químicas tales 
como la descomposición y la polimerización, que producen partículas que no 
se disuelven en el aceite y que se precipitan en el núcleo y bobinados. Estas 
partículas son llamadas sedimentos. Los sedimentos no afectan directamente 
la rigidez dieléctrica, pero los depósitos que se forman sobre los devanados im-
piden su normal refrigeración.

Los parámetros mínimos a cumplir para que el aceite pueda considerarse apto 
para su utilización, se dan en la tabla Nº4.

Transformador monoposte
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Ítem Verificación Varificar en 
la puesta 
en marcha

Frecuencia de 
verificación luego de 
la puesta en marcha

Valores 
límites

A
C

EI
TE

Aspecto y color NO Anual Límpido y sin 
contaminantes visibles.

Rigidez dieléctrica NO Anual > 50 kV

Contenido de agua a 20ºC NO Anual < 10 mg/kg

Acidez NO Anual < 0.05 mg KOH/g

Tensión interfasial NO Anual > 35 mN/m

Factor de disipación a 90ºC NO Anual < 0.04

Contenido de aditivo Antioxidante NO Anual 3 a 4 g/l

Pérdidas de aceite por juntas 
y/o soldaduras

SI Semestral No poseerá

Tabla Nº4: Especificaciones de mantenimiento para aceite.

Transformador monoposte
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